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IDENTIFIKACNI UDAJE DOTCENEHO SUBJEKTU:

Obchodni firma / nazev / jméno a ptijmeni:

Vybor nezavislého ICT primyslu, z. s.

Vratkov 116

282 01 Cesky Brod

ICO: 04731123

Kontaktni osoba (v¢. telefonniho Cisla a adresy elektronické posty):
Jakub Rejzek, +420 727 938 968, jakub.rejzek@vnictp.cz

Vybor nezavislého ICT primyslu z.s. upfimné vita planovanou zménu ve vyuziti radiového spektra.
Vysoko hodnotime odbornou ptipravu a dislednost pfi hledani cest, daného mandatem Evropské
komise av névaznosti na harmoniza(:nl’ prace k Mandétu ke zméné rozhodnutl’ 2005/513 / ES o}

//////

WRC-19.

Rozsifeni moznosti pfi vyuZzivani pasem WAS/RLAN je jeden z prvkd, ktery nasim ¢lenim pomize pfi
rozSifovani technickych a technologickych moZnosti hybridnich a Cisté bezdratovych siti. Rozsifeni pdsem
WAS/RLAN jako kolateralni prospéch pfinese snizeni nechténych konflikt( sdileného vyuZiti pasma mezi
sluzbami meteorologl a telekomunikacnimi sluzbami, diky moznosti vyuziti dalSich kanal( v
exponovanych mistech.

Kombinace WAS/RLAN a 60 GHz pasma prinasi podnikateldim poskytujicim sluzby ptipojeni k pevhym
sitim elektronickych komunikaci dobrou technickou zakladnu, na které bude mozné stavét navysovani
prenosovych rychlosti a stability sluzeb. Rozhodné uvitdme dalsi kroky Uradu, vedouci k uvodlfiovani
pasem vhodnych pro poskytovani pevné sluzby. Perspektivni pro rok 2021 se jevi 5G pasmo 26 GHz, pro
které pfichazi na trh vhodné technologie, ovérené pilotnimi projekty v Asii a ve Spojenych statech.

Konkrétni pfipominka 1, zasadni:
Clanek 2, konkrétni podminky provozu. Odstavec g) vztahuijici se k Fadkdim b1 a b4:

Znéni ,...provozovatel je povinen u stanic s vyjimkou klientskych stanic a stanic v rezimu Slave vysilat
SSID, v nemz uvede identifikacni c¢islo pridelené registracnim portdlem...

zménit na: ,...provozovatel je povinen u stanic s vyjimkou klientskych stanic a stanic v rezimu Slave
vysilat SSID, v némz uvede identifikacni c¢islo pridelené registracnim portdlem, pripadné uvést toto cislo
do ID jednotky technologie tak, aby jej bylo mozné vzdalene precist, anebo zaregistruje na uvedenem
portadle MAC adresu radiove casti teto jednotky .
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Zdhvodnéni konkrétni pfipominky ¢. 1.

Technologie pro WAS/RLAN nejsou standardizované do té miry, aby bylo mozné uvést vhodny pocet
znak( SSID (Service Set Idetifier) a zaroven se disponovat moznosti takové SSID precist béZné dostupnym
zarizenim. Nékteré proprietarni nadstavby komunikacnich protokoll vychazejicich z normy ETSI 301 893
totiz umoznuji precist kompletni sadu SSID znak(l pouze stejnému proprietdrnimu zatizeni. Mimo jiné
takova vlastnost zvySuje bezpecnost sité.

VlozZeni ID jednotky do identifikace zafizeni:

Jednotky WAS/RLAN provozované podle VO-R/12/xxx automaticky méni frekvenci podle aktualnich
prenosovych podminek. D3 se o¢ekavat automaticky pfechod mezi pasmy s nutnosti registrace a pasmy
bez takové povinnosti. Obavame se nutnosti ménit SSID i na zafizenich aktualné instalovanych, coZ by
mélo dopad na klientské jednotky a nelze provadét bez vypadkl sluzby. ID pridélené pfti registraci
zafizeni na portale mGze byt vloZzeno do zafizeni pFistupového bodu v poloZce Device Name. Tato
polozka je pti scanu spektra ve WAS/RLAN pasmu zobrazovana. Polozka ,,Name” je dostupna ve vsech
WAS/RLAN zafizenich dostupnych na trhu, vyplyva z protokolu. Lze ji tedy ocekavat i v dalSim generacich
a genericky se Ize na spolehnout jejim prostfednictvim na plnéni Ucelll regulace.

Ubiquity - Device name
Mikrotik - Identity
Cambium - Device name
Cisco - Host name
TP-Link - Device name
Zyxel - Host name
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